
 
 

HOGE PRESTATIE LASERMUIS  
 

 

 
GEBRUIKSAANWIJZING 

DA-20130 
 
 
 

Kenmerken: 
1． 7 knoppen: Programmeerbaar met software 
2． Ergonomisch ontwerp 
3． Lasersensor: kan gebruikt worden op glasoppervlak 
4． Aanpasbare gewichtspatronen 
5． Gevoeligheid: schakelbaar 800 dpi/1600 dpi/3200 dpi/ 5000 dpi 
6． Rubberen kussen verhoogt de grip 
7． USB-interface geschikt voor Windows 7/Vista/XP/2000 
8． Chipset: AVAGO 
 
Inhoud verpakking: 
1. DA-20130 hoge prestatie lasermuis 
2. Snel-installatiegids 
3. Productondersteuning CD-ROM 
 
Systeemeisen: 
1. IBM PC of compatibele machine 
2. Windows 7/Vista/XP/2000 
3. USB-poort 

 



Hoe te gebruiken 

 
Vier gewichtspatronen 

1. Sluit dit apparaat aan op PC USB-poort van de PC.
2. Verander de DPI met de DPI-schakelknop die bij 

de benodigde snelheid past 
3. Pas het gewicht van de muis aan in 

overeenstemming met de persoonlijke behoeften 
door de vier gewichtspatronen te verplaatsen. 

 
Toetsfuncties 
 
1. DPI-schakelknop  

Gebruik de knop om de DPI (800 DPI/1600 DPI/3200 DPI/5000 DPI) te schakelen 
 
2. 4-LED-indicatoren voor de 4 DPI-niveaus  

LED 1 voor 800 DPI 
LED 2 voor 1600 DPI 
LED 3 voor 3200 DPI 
LED 4 voor 5000 DPI 

 
3. 7 programmeerbare knoppen 

Links/Rechts/Midden/Vooruit/Achteruit/CUS1/CUS2 
 CUS1-knop: E-Touch-knop: is ingesteld om verbinding te maken voor toegang tot internet 
 CUS2-knop: E-mail verbinding-knop: ingesteld om verbinding te maken met e-mail 
 
 
CUS1 
 

LED1 
LED2 
LED3 
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CUS2 
Vooruit-knop 
 
Achteruit-knop 

  
Linker knop 
 
 
Rechter knop 
 
 
Wiel/Midden-knop 
 
 
DPI-schakelaar 

 
Opgelet 
1. Richt de laserstraal niet direct op het menselijk oog,  

dit kan tot ernstig letsel leiden. 
2. Probeer niet om dit apparaat zelf te demonteren,  

de kan tot schade of zelfs menselijk letsel leiden. 


