
 
 

WYSOCE SPRAWNA MYSZ 
LASEROWA 

 

 

 
PODRĘCZNIK OBSŁUGI 

DA-20130 
 
 
 

Właściwości: 
1． 7 przycisków: Programowana oprogramowaniem 
2． Ergonomiczny kształt 
3． Czujnik laserowy: można stosować na szklanej powierzchni 
4． Dobierany ciężar wkładki 
5． Czułość: przełączana 800dpi/ 1600dpi/ 3200dpi/ 5000dpi 
6． Podkładka gumowa polepsza uchwyt 
7． Interfejs USB odpowiedni dla Windows 7/VISTA/XP/2000 
8． Chipset: AVAGO 
 
Zawartość pakietu: 
1. DA-20130 Wysoce sprawna mysz laserowa 
2. Przewodnik szybkiej instalacji 
3. CD-ROM obsługi produktu 

 
Wymagania systemowe: 
1. IBM PC lub komputer z nim zgodny 
2. Windows 7/VISTA/XP/2000 
3. Port USB  

 



Użytkowanie 

 
Cztery wkładki ciężarka 

1. Podłączyć urządzenie do portu USB w PC 
2. Przełącznikiem DPI zmienić DPI na pożądane 
3. Stosownie do osobistej potrzeby skorygować 

ciężar myszy przez zastosowanie czterech 
ciężarków wkładek. 

 

Określenie przycisków 
 
1. Przycisk przełączania DPI 

Stosowany do przełączania DPI ( 800DPI / 1600DPI / 3200DPI / 5000DPI) 
 
2. Wskaźnik 4-LED dla czterech poziomów DPI 

LED 1 dla 800DPI 
LED 2 dla 1600DPI 
LED 3 dla 3200DPI 
LED 4 dla 5000DPI 

 
3. 7 programowanych przycisków 

Lewy / Prawy / Środkowy / Do przodu / Do tyłu / CUS1 / CUS2 
 Przycisk CUS 1: Przycisk dotykowy E: jest ustawiony dla podłączenia dostępu do sieci 
 Przycisk CUS 2: Przycisk połączenia z e-mail: jest ustawiony dla podłączenia dostępu  

do e-mail 
 
 
CUS1 
 

LED1 
LED2 
LED3 
LED4 

 
CUS2 

Przycisk Do przodu 
 

Przycisk Do tyłu 

  
Lewy przycisk 
 
 
Prawy przycisk 
 
 
Kółko / przycisk środkowy 
 
 
Przełącznik DPI 

 
Ostrzeżenie 
1. Proszę nie kierować wiązki laserowej bezpośrednio na oczy,  

może to spowodować poważny uraz. 
2. Proszę nie rozbierać urządzenia samemu,  

może to spowodować jego uszkodzenie. 
 


