
 
 

ВЫСОКОТОЧНАЯ ЛАЗЕРНАЯ 
МЫШКА 

 

 

 
РУКОВОДСТВО ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ 

DA-20130 
 
 
 

Характеристики: 
1． 7 кнопок: Программируемые программой 
2． Эргономический дизайн 
3． Лазерный сенсор: может использоваться на стеклянной поверхности 
4． Картриджи регулируемого веса 
5． Чувствительность: переключаемая 800dpi / 1600dpi / 3200dpi / 5000dpi 
6． Резиновая подушка облегчает схватывание 
7． USB интерфейс годен для Windows 7 / Vista / XP / 2000 
8． Процессор: AVAGO 
 
Содержание упаковки: 
1. DA-20130 высокоточная лазерная мышка 
2. Руководство быстрой установки 
3. Поддержка CD ROM 

 
Системные требования: 
1. IBM ПК или совместимый 
2. Windows 7/Vista/XP/2000 
3. USB порт 

 



Как пользоваться 

 
Картриджи 4 весов 

1. Подключите это устройство к USB порту ПК 
2. Установите DPI переключателем DPI для 

соответствия нужной скорости  
3. По своему желанию установите вес мышки 

перемещением четырех весовых 
картриджей. 

 
Описание кнопок 
 
1. DPI переключатель 

При помощи этой кнопки переключается DPI ( 800DPI / 1600DPI / 3200DPI / 5000DPI) 
 
2. 4-LED индикатор 4 уровней DPI 

LED 1 для 800DPI 
LED 2 для 1600DPI 
LED 3 для 3200DPI 
LED 4 для 5000DPI 

 
3. 7 программируемых кнопок 

Левая/ Правая/ Средняя/ Вперед/ Назад/ CUS1 / CUS2 
CUS 1 кнопка: кнопка типа Е - касания: служит для доступа к Web 
CUS 2 кнопка: кнопка подключения Email: служит для доступа к Email 

 
 
CUS1 
 

LED1 
LED2 
LED3 
LED4 

 
CUS2 
Кнопка вперед 
 
Кнопка назад 

  
Левая кнопка 
 
 
Правая кнопка 
 
 
Колесико / Средняя кнопка 
 
 
DPI переключатель 

 
Предупреждение 
1. Не направляйте лазерный луч прямо в глаз человеку,  

Это может нанести серьезную травму. 
2. Не пытайтесь разобрать это устройство,  

это может вызвать повреждение устройства. 
 


