
 
 

RATÓN LÁSER DE ALTO 
RENDIMIENTO 

 

 

 
MANUAL DE USUARIO 

DA-20130 
 
 
 

Características: 
1． 7 botones: Programables mediante software 
2． Diseño ergonómico 
3． Sensor láser: Puede ser utilizado incluso en superficies de cristal 
4． Cartucho de peso ajustable 
5． Sensibilidad: Seleccionable entre 800dpi / 1600dpi / 3200dpi / 5000dpi 
6． El panel de goma mejora su agarre 
7． Interfaz USB apta para Windows 7 / Vista / XP / 2000 
8． Chip: AVAGO 
 
Contenido del Paquete: 
1. Ratón láser de alto rendimiento DA-20130 
2. Guía de Instalación Rápida 
3. CD ROM de soporte del producto 

 
Requisitos del Sistema: 
1. PC IBM o máquina compatible 
2. Windows 7/Vista/XP/2000 
3. Puerto USB 

 



Cómo Utilizarlo 

 
Cuatro cartuchos de peso 

1. Conecte este dispositivo a un puerto USB del PC 
2. Cambie el DPI con el botón interruptor de DPI,  

para adaptarlo a la velocidad requerida  
3. Según sus necesidades personales, ajuste el peso 

del ratón moviendo los cuatro cartuchos de peso. 

 
Definición de los botones 
 
1. Botón interruptor del DPI 

Utilice este botón para conmutar el DPI ( 800DPI / 1600DPI / 3200DPI / 5000DPI) 
 
2. 4 LEDs indicadores de los 4 niveles DPI 

LED 1 para 800DPI 
LED 2 para 1600DPI 
LED 3 para 3200DPI 
LED 4 para 5000DPI 

 
3. 7 botones programables 

Izquierdo / Derecho / Central / Hacia delante / Hacia atrás / PERS1 / PERS2 
 Botón PERSONALIZADO 1: Botón E-Touch: está configurado para conectarse al acceso Web 
 Botón PERSONALIZADO 2: Botón de conexión al correo electrónico: está configurado para 

conectarse a su correo electrónico 
 
 
PERS 1 
 

LED1 
LED2 
LED3 
LED4 

 
PERS 2 
Botón Delante 
 
Botón Atrás 

  
Botón Izquierdo 
 
 
Botón Derecho 
 
 
Rueda / Botón Central 
 
 
Interruptor DPI 

 
Precaución 
1. Por favor, no deje que el haz de láser irradie directamente hacia los ojos,  

puede causar lesiones graves. 
2. Por favor, no intente desmontar el dispositivo usted mismo,  

puede causar daños a las personas.  
 


