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Предисловие 

DA-70542-1 – это многофункциональная док-станция жесткого 

диска SATA, может использоваться с одним 2.5" или одним 3.5" 

жестким диском SATA. e-SATA и USB порт могут использоваться 

одновременно, поэтому, Вы можете использовать и другие USB 

устройства без потери скорости. 

 

Характеристики 

• Поддержка стандарта жестких дисков SATA 2.5 и 3.5  

• Скорость передачи данных до 480Мб в сек USB 2.0  

• Совместимость с SATA I, SATA II со скоростью передачи 
данных до 3 Гб в сек  

• С портами подключения USB и eSATA  

• Легкая и простая установка и использование жестких дисков  

• Поддержка функции Plug and Play и замены во время работы  

• Светодиодный индикатор питания 

• Функция резервного копирования в одно касание  

• 2-порта USB 2.0 HUB  

• Поддержка операционных систем:  
Windows 7/ XP/ Vista, Mac OS 10.x, Linux 
 

Комплектация 

Док станция 

Сетевой адаптер 12В/2A 

Кабель подключения к USB x 1  

Кабель подключения e-SATA x 1 

Руководство пользователя x 1 
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Установка оборудования 

★ Верх 

 

 

1. SATA разъем 4. Для 3.5” жесткого диска 

2. Светодиодный индикатор 

питания 

5. Высокоскоростной  

USB 2.0 ХАБ 

3. Для 2.5” жесткого диска 6. Функция резервного 

копирования одним нажатием  

 

★ Задняя сторона 

 

Сетевой выключатель E-SATA
порт- ПК 

USB порт- ПК DC разъем
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★ Установка жесткого диска 

 
 

Установка 2.5” жесткого диска Установка 3.5”жесткого диска 

 

ПРАВИЛЬНО  НЕПРАВИЛЬНО 

 

 

При использовании e-SATA порта для подключения ПК пожалуйста, обратите 

внимание на предлагаемые ниже инструкции. Если e-SATA не считывается 

автоматически,  пропишите путь поиска нового жесткого диска  

Start(Старт)  Control Panel (Панель уравления) Administrative Tool 

(Инструмент администрирования) Computer Management (Управление 

компьютером)Device Manager (Менеджер устройств) Scan for hardware 

changes(Сканирование изменений оборудования)  Disk Drives(Диск) 

Не толкать 

Установленный 
вертикально 

Не наклонять 
при 
установке 


