DlGlTUS®£

Interfejs audio 7.1 Channel
USB

Podrecznik uzytkownika
(DA-70800)

Wszystkie marki i znaki towarowe sg wlasnoscia
ich wlascicieli



Wiasciwosci

. Specyfikacja USB. Zgodna z 2.0 full speed (maksymalnej
predkosci)

. Specyfikacja klasy urzadzenia audio USB 1.0 i
specyfikacja klasy USB HID. zgodna z 1.1

. Zapis i odtwarzanie w petni dupleksowe

. tacze 7.1

. Cyfrowe wejscie i wyjscie optyczne SPDIF

. Gniazda jack 3,5 mm

. Obstuguje czestotliwos$¢ probkowania 48/44,1 KHz przy
zapisie i odtwarzaniu

. Obstuguje Windows® 2000, XP/2003/Vista/7 (32/64 bit)

Wymagania systemowe

. Windows® 2000, XP/2003/Vista/7 (32/64 bit)
. Dostepny port USB
. Wymagany DirectX 8.1 lub nowszy

Zawartos¢ pakietu

. 1 x Interfejs audio 7.1 Channel USB

. 1 x Kabel USB

. 1 x CD z sterownikiem

. 1 x Podrecznik uzytkownika

Uwaga: Zawarto$¢ moze sie zmienia¢ zaleznie od kraju /rynku
zbytu.
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Opis sprzetu
Rys.1. Przyciski
(1 (|2) (3)

l
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(1) Sciszenie gtosnosci: Przycisk do $ciszania/odblokowania

gtosnosci wyjs¢ audio.
(2) Sciszenie mikrofonu: Przycisk do $ciszania/odblokowania
gtosnosci mikrofonu.

(3) Glosnosc (zwiekszenie, zmniejszenie): Zwieksza lub
zmniejsza gtosnos¢ wyjscia.
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Rys. 2. Ztacza (z przodu)
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(1) Stuchawki: Podtgczenie stuchawek.

(2) Wejscie linii sygnatu: Podtagczenie magnetofonu /
magnetowidu /odtwarzacza CD/DVD, lub innego zrédta
audio dla zmieszania go na wyjsciu i / lub nagrywania.

(3) Gtlosniki przednie: Podtgczenie gtosnikdéw przednich
(poprzez wzmacniacz zewnetrzny).

(4) Gtosniki otaczajace: Podiaczenie glosnikow otaczajacych
w trybie 4/6/8 kanatow (poprzez wzmacniacz zewnetrzny).

(5) Gtlosniki Srodkowe / basowe: Podtgczenie gtosnikéw
srodkowych / basowych w trybie 6/8 kanatow (poprzez
wzmacniacz zewnetrzny).

(6) Glosnik tylny: Podtgczenie gtosnikow tylnych w trybie
8-miu kanatéw (poprzez wzmacniacz zewnetrzny).
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Rys. 3. Ztacza (z tytu)

(1) WEJSCIE S/PDIF: Poditgczenie do wyjscia cyfrowego w
zewnetrznym urzadzeniu audio poprzez swiattowdd S/PDIF.

(2) S/PDIF WYJSCIE: Podtaczenie do wejscia cyfrowego w
zewnetrznym urzgdzeniu audio poprzez Swiattowéd S/PDIF.

(3) Ztacze USB: Gniazdo do podigczenia sie do portu USB w
systemie.

Rys. 4. Ztacza (z boku)
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. WEJSCIE MIC (1): Podtaczenie do mikrofonu
(lewy kanat mono)
. WEJSCIE MIC (2): Podtaczenie do mikrofonu
(prawy kanat mono)
Mikrofon obstugi stereo przy podiaczeniu mikrofonéw

MIC (1) i MIC (2) do zlacz.

Instalacja sterownika
Dla Windows® 2000, XP/2003/Vista/7 (32/64 bit)

1. Umiesci¢ zataczony CD w napedzie CD-ROM.
Klikng¢ przycisk Start na pasku zadan i nastepnie klikngé
Run (uruchom).
Wopisa¢ “D:\SOUND\CMedia6206\Setup.exe”.
(Zaktadajac, ze ptyta CD jest wtozona do napedu
oznaczonego jako D).

2. Przy instalacji oprogramowania postepowaé wg wskazdwek
na ekranie.

3. Uruchomié ponownie PC.

4. Po ponownym uruchomieniu komputera Interfejs audio
7.1 Channel USB jest gotowy do uzycia.
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