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Caracteristicas

. Gestion centralizada del Servidor USB remoto
. Monitoreo centralizado del estado del Servidor USB remoto
e Gestidn centralizada del Dispositivo USB remoto

¢ Monitoreo centralizado del estado del Dispositivo USB remoto
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Instalacion

Para instalar el programa USB Server, haga doble clic en el archivo de instalacion USB Server.

PhoenixInztall - InstallShield Wizard

Welcome to the InstallShield Wizard for
Phoenixinztall

The InstallShield \wizard will install Phoeniklnztall on vaur
computer. To continue, click Mest.

Cancel i

A continuacion siga las instrucciones del asistente para completar el proceso de instalacion.

Reinicie el sistema cuando lo solicite el instalador al terminar el proceso, de lo contrario el

software pudiera no trabajar correctamente.
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Ejecucion del programa
Para iniciar el programa del USB Server, haga doble clic en el icono de acceso directo del

Servidor USB que esta en el escritorio.

=

My Documents

=

My Computer

Recydle Bin

e
°.
P
-

Esto iniciaria el didlogo principal como se muestra a continuacion.
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Sistema cortafuegos

Cuando inicie el programa por primera vez, su Sistema Operativo Windows le solicitara el Acceso
al Cortafuegos. Asegurese de desbloquear el software o concederle el acceso, de lo contrario el

programa no trabajara correctamente.

Alerta de acceso al Cortafuegos de Windows XP

"= Windows Security Alert

To help protect your computer. Windows Firewall has blocked
some features of this program.

Do you want to keep blocking this program?

Name:  USE Server
Publisher: LISE Server

Keep Blacking H Unblack I[ Ask Me Later ]

Windaws Firevall has blocked this pragram from accepting connections from the
Internet ar a netwark. If you recognize the pragram ar trust the publisher, you can

unblock it. When should | unblock & program™

Tstart.

Asegurese de “Desbloquear” (Unlock) el programa.
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Alerta de cortafuegos del Windows Vista

A,
File (F} Options (0} View (V) Help (H}

Device | Status Inforamtion

Sl & uss server (192.168.1.50)
& Windows Security Alert

@ Windows Firewall has blocked some features of this program

Windows Firewall has blocked this program from accepting incoming network connections, If you
unblock this pragram, it will be unblocked on all private networks that you connect to =

the risks of unblocking a program?
‘ﬁ'“\ Mame: USB Server
= pblisher: USB Server
Path: Ci'guilush server.exe
R Network location: Private network

What are network locations?

“:. >
-

Req

[ keepblocking ]|[ unblock

& Open VWeb Page

Manage.s

A Ial Windows installed new updates i
USES=ITERS ¥ Vour computer was restarted to finish installing updates.

Slitsitiié Click to see which updates were installed.

W) 10:58 AM

Si su sistema operativo es el Windows Vista, asegurese de "Desbloquear" el programa.
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Alerta de cortafuegos del Windows 7

File (F) Options (Q) View (V) Help (H)

Device

Windows Firewall has blocked some features of USB Server on all public and private networks.

if'-' Name:
Publisher; USB Server
Path: C:hguilush server.exe

Allow USB Server to communicate on these netwarks:
Private netwarks, such as my home or work network

[7] Public netwarks, such as these in airparts and caffee shops (not recommended
because these networks often have litie or no security)

What are the risks of allowing a program through a firewall?

[Caon access )| [“conea |

E Open Web Page

AN IOl ¢ I

Si su sistema operativo es el Windows 7, asegurese de hacer clic en “Permitir acceso” (Allow

access) cuando vea esta alerta.

Una vez ejecutado esto, el sistema recordard en lo adelante su configuracion y no se lo pedira de

nuevo la proxima vez que ejecute el software.
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Caja de dialogo principal

Una vez iniciado el programay que le haya otorgado el acceso a través del cortafuegos, vera este

cuadro de dialogos principal.

& LISBServer
File (F) ©Options (2} View ()  Help (H)

Device | Status | Inforamtion

L’ Storage |0I Device Free SanDisk U3 Cruzer Micra

7y fe
Bl

] Search ag Open Web Page
= —-—

El cuadro de didlogos consiste de un Menu de Control (Archivo, Opciones, Ver y Ayuda), una
vista jerarquica en el medio que muestra una lista de todos los servidores y dispositivos hallados
en la red, un botén de Busqueda para obtener el estado actual de todos los Servidores y
dispositivos USB y un botén que alterna entre Abrir pagina Web y Conectar dispositivo
dependiendo del nodo que seleccione en la vista jerarquica. El boton Abrir pagina Web conmuta

a Conectar dispositivo cuando esta resaltado un dispositivo.

-10 -
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Estado de los Servidores y Dispositivos USB

La vista jerarquica también le dice el estado de todos los Servidores y dispositivos USB que se
detectan en la red. Unos Servidores USB inaccesibles podrian mostrarse o no en la lista. Ya sea
gue estén desconectados de la red, apagados o teniendo otras dificultades técnicas.

El dispositivo podria estar en uno de los estados siguientes y en cada uno de esos estados hay

diferentes cosas que puede hacer. Cada estado se representa por un icono especifico.

Device Free

& LSBServer
File (F)  ©Options (23 View (V)  Help (H)

Device | Status | Inforamtion

= §

L’ Storage |0I Device Free SanDisk U3 Cruzer Micra

Y (=8
Rl

b Search a Cpen Web Page
N = " 2

Un dispositivo en el estado de Device Free (Dispositivo libre) es uno que esta desocupado vy listo

para conectarse.

-11 -
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Ocupado por usted

& LISBServer
File (F) ©Options (2} Wiew ()  Help (H)

Device | Status | Infaramtion

T
\'l:..% Search ty Disconnect Device J

Cuando usted esta Conectado a un dispositivo, el icono verde se convierte en un icono

anaranjado para significar el establecimiento de la conexion.

-12 -
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Ocupado por otro usuario

&

Este icono de estado indica que el dispositivo esta ocupado por otro usuario de su red y usted no
puede conectarse a ese dispositivo por el momento.

Dispositivo en diferente segmento

Este icono con signo de interrogacion indica que la direccion IP del servidor estd en un segmento
de red diferente del de su computadora. Usted NO puede conectarse a un dispositivo conectado a
dicho servidor. Verifique la configuracion de su red. Sin embargo, todavia puede cambiar dicha
configuracion.

Dispositivo no soportado

&

Algunos de los dispositivos no son soportados por el servidor USB. Tal dispositivo se identificara
por in icono de acceso prohibido, como se muestra. Por supuesto, no se permite la conexién a un

dispositivo no soportado.

-13 -
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Acceso a un dispositivo

& LISBServer
File (F)  ©Options (23 View (V) Help (H)

Device | Status | Inforamtion

Y
\t‘:%. Search @ Connect Device

Para conectarse a un dispositivo USB, seleccidnelo en la vista jerarquica y haga clic sobre el
botén Connect Device (Conectar dispositivo) o haga doble clic sobre el dispositivo. Este proceso
podria tomar desde unos pocos segundos hasta un minuto, dependiendo de la complejidad del
dispositivo. Entonces usted puede operar un dispositivo USB conectado como si estuviera

conectado directamente al puerto USB de su computadora.

-14 -
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Si selecciona un dispositivo conectado en la Interfaz de Usuario (Ul), puede ver que el boton

Connect Device cambi6 a Disconnect Device (Desconectar dispositivo):

& ISBServer

File (F)  ©Options (23 View (V) Help (H)

Device

N
N

Search

| Inforamtion

[ ; | Discannect Device

Al hacer clic sobre este botdn se libera el dispositivo seleccionado para que sea utilizado por otros

usuarios. Una vez que ve que el icono retorna a su estado original, el dispositivo ha sido

desconectado y entonces otros usuarios puede conectarse a él.

Esta operacién es exactamente igual a cuando usted desconecta un dispositivo USB del

puerto USB de su computadora.

REV: 1.1
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Configuracioén del servidor

& LISBServer
File (F)  ©Options (23 View (V) Help (H)
Device | Status | Inforamtion
=)
g Storage [ﬂl Device Free SanDisk U3 Cruzer Micra
L:" N, -
\\% Search % Open Web Page

Permitimos que los usuarios configuren los ajustes de los Servidores USB mediante la Ul basada
en la Web. Seleccione el servidor objetivo en la vista jerarquica y entonces haga clic sobre el
botén Open Web Page (Abrir pagina Web) o en la misma opcién en el menu contextual del icono

del servidor, para iniciar la Ul de la configuracién basada en la Web.

-16 -
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Configuracion con Ul basada en la Web

Su navegador predeterminado se iniciara y le llevara a la Ul de configuracion del servidor basada

en la Web.

<) Generic LISB Server, - Mozilla Firefox |
fER({E w/E\E Wkl BRE FHE TED REH @

O @ Q @ @ @ % ! | S |http:,|',|'192.168.2.1?,|’ Ty | "|G00gle Q|
4 y Wy

y Leading the Evolution in
4 / s Miniaturized Server Design

] =

Device Status Status
o severbomsten
Factory Default
7 | Server Name
Firmware Update | el _USE' Server
Password Change %Manufat:turer | Generic
‘Model USBE Server
Firmware Version W 100067 2
' Server UP-Time | 28 days, & hours, 4 minutes, 3 secands. &
Device Name Canon MF3110
Link Status Qnline
| Device Status .Ready

| Current User

Device Name

| Link Status

| Device Status

| Current User

SEET

Esta es la pagina principal de la Ul de configuracion. Puede ver la informacién importante
relacionada con el Servidor USB y con los dispositivos USB conectados a él. Los 6 vinculos que
aparecen a la izquierda representan una funcién cada uno. Al hacer clic sobre “Device Status”
(Estado del dispositivo) regresa a esta pagina, y los otros 5 vinculos lo llevan a paginas con

funciones diferentes.

-17 -
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Informacion/Configuracion de lared

) Generic USB Server - Mozilla Firefox
AFEE WEE R0 BRE ZFEE IRD #HEAH

@ @ o @ Q @ By - [ 5 |hepriniszaeszay ¥¢ 8| |[Cl=] soogte ]
¥/ ’ -

] Leading the Evolution in
4 ’ id Miniaturized Server Design

ax

Device Status N etWO rk

Reset Device
Factory Default

Firmware Update R Seliing |Fixed IP
Password Change HE A s 192.168.2.17
| Subnet Mask 255,255, 265.0
sl il 00:40:01:00:00:01

DHCP Setting | Disable v
IP Address 19z |[es |z |17
Subnet Mask 255 |[255 [[255 [0
| Server Name jUSEI Server
Password [ ]-mustProvide available®
ETET
5 4

Esta pagina muestra la configuracion actual de la red del servidor y proporciona vinculos con las
paginas donde usted puede ejecutar acciones especiales. Puede cambiar la configuracion de la
red de acuerdo con sus necesidades. No obstante, tenga presente que si quisiera darle a este
servidor una IP estética, desactive la opcion DHCP. Una vez que esté hecho, haga clic sobre el
botén “Submit” (Enviar) y reinicie el servidor.

NOTA: Un servidor al cual estén conectados dispositivos ocupados no puede configurarse,

para evitar la interrupcién de ninguna de las tareas que se estan ejecutando.
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Reset Server (Reinicio del servidor)

Al hacer clic sobre este vinculo ir4 a la pagina que se muestra a continuacion:

2} Generic LSB Server - Mozilla Firefox
fEXE wERE =R BR(G) #F¥E IRD HEH

Q Do@® L) O B Elwnsiszw 7 @] [Cfseode Q)
‘. 7 ’ iy

J Leading the Evolution in
4 4 4 Miniaturized Server Design

Fa

Device Status Reset Device

Reset Device
Factory Default .
Firmware Update AR *Must Provide If Available” |

Password Change .

P A
Con el botén “Reset Server” puede reiniciar el servidor. Sin embargo, si hay una contrasefia, debe

introducirla para que esta funcion trabaje. La contrasefia esta en blanco de manera
predeterminada. Asi, a menos que se establezca una contrasefia de manera explicita, no tiene

gue introducir nada para que trabaje la funcién de reinicio.

-19 -
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Factory Default (Valores predeterminados de fabrica)

Al hacer clic sobre este vinculo ira a la pagina donde puede restaurar los valores de configuracion

del servidor a los establecidos en la fabrica:

) Generic USB Server - Mozilla Firefox
AFEE WEE R0 BRE ZFEE IRD #HEAH

@ @ o @ Q @ By - [ 5 |hepriniszaeszay ¥¢ 8| |[Cl=] soogte ]
¥/ ' y

J Leading the Evolution in
4 /4 Miniaturized Server Design

ax

Device Status Factory Default

Reset Device o PetopDefak

Factory Default Password: |‘*ru1ust provide If Available®

Firmware Update ' I Factory Default

Password Change

B A

De nuevo, si no esté establecida una contrasefia no es necesario introducir ninguna. Sélo deje el

campo vacio y haga clic en el botén “Factory Default” para restaurar los valores predeterminados

de fabrica.
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Update Firmware (Actualizar Firmware)

Este vinculo le lleva a la pagina donde podra subir al servidor el firmware més reciente:

2} Generic LSB Server - Mozilla Firefox

R E |EE R BERE HEE IEOD &\

Q Do@® L) O B Elwnsiszw 7 @] [Cfseode Q)
‘. 7 ’ iy

J Leading the Evolution in
4 4 4 Miniaturized Server Design

Fa

Device Status Firmware U pd ate

Reset Device
Factory Default .
Firmware Update AR *Must Provide If Available” |

Firmware | |[|®JE ]

T G

Password Change

B A

Haga clic primero en el boton “Browse” para navegar hasta el firmware que le gustaria subir y

entonces haga clic en el botén “Submit” para actualizar dicho firmware. Si no hay una contrasefia

establecida, no tiene que proporcionar ninguna para esta operacion. Solo déjela en blanco.

-21 -
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Change Password (Cambiar contrasefia)

Al hacer clic sobre este vinculo ir4 a la pagina de actualizacién de contrasefia que se muestra a

continuacion:

) Generic USB Server - Mozilla Firefox = |22 ][5
BEE ERE BRW BRG S®E IED REM @

@ @ o @ Q @ By - [ 5 |hepriniszaeszay ¥¢ 8| |[Cl=] soogte ]
¥/ ’ -

] Leading the Evolution in
4 ’ id Miniaturized Server Design

ax

]
Password Change

Factory Default |
Firmware Update (Current Password “Must Provide If Available® |

 Password Change Gl —
Confirm New Password
Ern

B A

Para cambiar la contrasefa, debe introducir la actual, introducir la nueva e introducirla otra vez

para confirmarla y entonces hacer clic en “Submit”. Si esta estableciendo la contrasefia por

primera vez, no tiene que proporcionar la contrasefia actual.

=22
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Configuracion con el Utilitario
Otra forma de configurar el servidor es mediante el dialogo de configuracidn del Servidor USB.

Para iniciar el dialogo de configuracion, haga CLIC DERECHO sobre el icono del servidor para

iniciar este menu y seleccione Setting Server (Configuracién del servidor).

& UsBServer
File {Fy Cptions {0)  Yiew (%) Help {H)
Device | Status | Infaramtion
=
4 -
g Storage ! Open Web Page | Device Free SanDisk U3 Cruzer Micro
o "
\\__:*. Search W% Open ‘Web Page

REV: 1.1
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& Setting Server

Metwarl Sefting |

Server Name : |USE Server

IF Address :

Subnet: '

| et | [ Cancel ]

Backup Firmware

Update Firmware

Change Fassword

Festart Server

Se le pudiera solicitar que introduzca la contrasefa si ya hubiera una establecida. Si no es el caso,

inmediatamente vera el dialogo anterior.

Sever Name: Este campo le permite cambiar el nombre del Servidor. CAmbielo siempre que
desee.

Use DHCP: Cuando se marca este campo, su servidor adquiere automaticamente una direccion
IP.

Desmarquela si desea introducir usted mismo la direccion IP.

NOTA: Puede aplicar esta funcién a un servidor que esté en un segmento de red diferente.
SIN EMBARGO, algunos concentradores, enrutadores y conmutadores no permiten la
comunicacion entre servidores que estén en segmentos diferentes. En este caso, incluso

no vera el servidor que esté en un segmento de red diferente.

-24 -
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Backup Firmware: esta funcién es un mecanismo a prueba de fallas para la Actualizacion del
Firmware. Simplemente navegue hasta donde desee guardar el respaldo del archivo y haga clic

en Save para guardar el archivo.

Update Firmware: con esta funcion se actualiza el firmware. Use el boton Browse para

seleccionar el firmware para actualizar. Haga clic en Open para comenzar.

Change Password: Simplemente introduzca la nueva contrasefia e introdlzcala de nuevo para
confirmarla.

Haga clic en Submit para cambiarla.

Reset Server
Este boton reinicia el servidor. Fijese que esta funcidn no trabajara si el servidor que intenta

reiniciar tiene conectado a él un dispositivo ocupado en esos momentos por un usuario.

=25 -
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Funciones caracteristicas

Conectar automaticamente para impresion

Esta es otra de nuestras funciones muy practicas.

4 LISB Server
File {F) ©Options {2} Wiew (%) Help (H)

Device Status Inforamtion

~ | UsBServer (192.166.1.50)

o
q} | |ﬁ‘|
Connect Device
Device Properties
Caonnect this device when application starts
|v Connect Aukomatically For Printing |
Create a Shortcut on Your Deskbop

L." N e
\-%, Search I\‘u J_I Conneck Device

Lo que hace esta funcion es conectar AUTOMATICAMENTE esta impresora al detectar que se le
ha enviado un documento para su impresion.

Cuando se termine la impresion, la impresora se desconectara también AUTOMATICAMENTE de
forma que otros usuarios puedan utilizarla. El usuario ya no tiene que conectar y desconectar
manualmente la impresora.

NOTA: Esta funcidn estara habilitada para impresoras o periféricos multifuncién (MFP) que
se hayan instalado y utilizado en su computadora. Para una nueva impresora o MFP,
asegurese primero de haberla instalado (que haya sido conectada a través de un puerto

USB o del software USB Server y de que trabaje correctamente) en su computadora.

- 26 -
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Crear un acceso directo en su Escritorio

48 LSB Server
File {F) ©Options (T} Wiew ()  Help (H)

Device | Status InForamtion

Ay Printer W Free EPSCN Stylus C45
"“in’ k. "
P

Connedt Device

Device Properties

Connect this device when application starts
Create a Shorkcut on Your Deskiop |

e

\

e
IO) Conneck Device
l\'\-\_p"

Esta funcién crea un acceso directo en su Escritorio que, al hacer doble clic sobre él, inicia una

Search ‘

aplicacion y conecta al mismo tiempo un dispositivo de destino. Esta opcion es particularmente
Gtil cuando las funciones o una de las funciones del dispositivo de destino deben trabajar con una
aplicacion especifica, tales como una impresora multifuncién y el utilitario de exploracién de fotos
e imagenes. Normalmente, si desea explorar con un escaner conectado a un servidor USB, debe
conectar primero dicho escaner con el software USB Server, entonces ejecutar el software que
realiza la exploracion. Cuando termine de realizarla tiene que cerrar el software de exploracién y

desconectar el escaner de manera que otro usuario pueda utilizarlo.

Sin embargo, esta funcién de acceso directo unifica estos pasos en dos sencillos doble clics.

Veamos un ejemplo de utilizacion.

-27-
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Tomemos como ejemplo este MFP EPSON.

& LISB Server

File (F} Cphions {0 Wiew (&) Help (H)

Device

| Skatus

| Inforartion |

Sunplus Technology Co,,Lkd, USE ko Serial-ATA bridge

Q

X

Search

@ Connect Device

Haga clic derecho y seleccione la opcién “Create a Shorcut on Your Desktop”.

& LISB Server

File {F) Options (0)  View ()  Help (H)

Device

L Storage

| Skatus

o~
o

| Inforartion |

Sunplus Technology Co,,Ltd, USE ko Serial-ATaA bridge

Caonneck Device

Device Properties
Connect this device when application starts
Connect Automatically For Printing

Shorbeut on Your Deskbop

Search

@ Canneck Device

REV: 1.1
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Entonces vera emerger este didlogo de configuracion.

Device: Status Infaramtion
= K USB Server (192,168.1.50)

 Storage Sunplus Technology Co.,Ltd. USE to Serial-ATA bridge

Create a Shortcut on Your Desktop

Flease select application to launch

(‘dﬂ | |‘ Browse... |

*Double-click on the shoricut created connects the device and launches the selected application.

*The device will be automatically disconnected when you exitthe application

Ok ] l Cancel

[iﬂ Connect Device

Asi que este MFP EPSON viene con una aplicacion de exploracion llamada EPSON Scan. Puede
ver cdmo se coloca en su Escritorio un acceso directo a este software EPSON Scan. Ahora puede

arrastrar y colocar el acceso directo a EPSON Scan en el texto resaltado.

-29-
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O puede usar el boton “Browse” (Examinar) para seleccionar el acceso directo.

Look in: | [Z} Desktop

LMy Dacuments

|5 ‘)‘ 4 My Computer

My Recent S my Network Places
Documents e can

e
e = L) Cxe700
Lj [ Sharteut bo USE Server

Desktop

My Documents

58
My Computer
File narne: EPSON Scan

“_ ‘j Files of typs: EXE File [*.2xe]
e [ 0pen as read-only

My N .atwnrk

e '96 Search

iy usﬁﬁlﬁ "
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De cualquier manera, observe que la ruta del programa haya sido capturada correctamente y

entonces haga clic en el botén OK.

Device Skatus Inforamtion

= USB Server (192.168.1.50)

Create a Shortcut on Your Desktop

Flease selectapplication to launch

(’E | CHWINDOWStwain_32\escnehescnch exe

*Double-click an the shorcut created connects the device and launches the selected application.

*The device will be autormatically disconnected when vou exitthe application.

Search [fo_l Connect Device
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Entonces vera como se crea un nuevo acceso directo en el Escritorio.

Device: Status Infaramtion

il USB Server (192.168.1.50)

&= Search |0'| Conneck Device
A ol

La regla de denominacion del nuevo acceso directo es afiadir un prefijo "Network" al nombre

original del acceso directo.
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Ahora, cuando usted hace doble clic en el nuevo acceso directo “Network EPSON Scan”, el

software se ejecuta y el MFP EPSON se conecta al mismo tiempo.

Full Auto Made

To scan in Full Auto Mode, position or load
é Scan  |[w| the material you want to scan, then click
Scan
Customize...

Show this dialog box before next scan,

) ¥oucan change the scan mods in the Mods lst box Help
at the top right of the window. @
Inse:

Far Calar Restaration and other options, click the
Customize button and then make the settings

M start. |4

Device

Sunplus Technology Co.,Lkd. USE to Serial-aTA bridge

Entonces puede iniciar su tarea de exploracion.

Status Inforamtion
USBE Server (192.168.1.50)
wp” Storage lﬂ- Free
=) L
£ Search b £D
. earcl iscannect Device
el

REV: 1.1

-33-



Manual de Usuario del USB Server

Cuando haya terminado, simplemente cierre el utilitario EPSON Scan y el MFP EPSON se

desconectara automaticamente.

& USB Server
File (F} ptions (20 Yiew (V) Help {H)

Device Inforamtion

[ USB Server (192.168.1.50)

w” Storage | | Sunplus Technology Co.,Lkd. USE to Serial-aTA bridge

= )

Search l"ﬁ:‘ Cannect Device

Ahora puede operar su MFP o0 escaner con un acceso directo en su Escritorio y mantener el

software USB Server minimizado en la bandeja del sistema.
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Conectar este dispositivo cuando comience la aplicacién

48 LSB Server
File {F) ©Options (T} Wiew ()  Help (H)

Device | Status | Infaramtion

. Frinter W Fre- EPSON Stylus C45
=

Connedt Device

Device Properties

|C|:|nnect this device when application starts I
Create a Shorkcut on Your Deskiop

&)
\:‘;:_:t' Search Conneck Device

Cuando esté habilitada, esta funcion conecta automaticamente el dispositivo objetivo 15

segundos después de que la aplicacion comience a ejecutarse. Si esta utilizando un concentrador
USB o el servidor tiene un CONCENTRADOR incorporado (el servidor USB de 4 puertos tiene un
concentrador incorporado), el dispositivo no se conectara automaticamente si lo conmuta hacia
otro puerto.

Si este dispositivo esta ocupado cuando se inicia la aplicacion, entonces no se conectara.

Si este dispositivo esta fuera de linea cuando se inicia la aplicacién, entonces el dispositivo no se

conectara.
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Desconexidén automatica de la Impresora/MFP/Dispositivo de

almacenamiento

Estas funciones estan ahi para evitar que se de el caso de que un usuario esté conectado a una

Impresora o a un Dispositivo de almacenamiento pero se olvide de desconectarlo cuando haya

terminado de utilizarlo.

& |JSB Server

File {F) Mealdagtaeey® Yiew (W) Help (H)

Language (L}

|
Device
e Run this application when PC starts up, (&) Chrl+a
= Server Configurations (50 Chrl+5
Cpen Web Page (0} ChrlHO
I Connect Device (C) ChrlC
= Disconneck Device (D) Chrl+D
Request Disconneck Device (R) Chri-R
Device Properties (P Chrl+P

Disconnect Storage Device when Ide (T)|  Cerl+T
Disconnect Printer when Idle (P Chrl+P

EBX]

| Infaramtion |

EPSOM Stylus Cha700

Sunplus Technology Co.,Lkd, USE ko Serial-ATA bridge

Search J

[’
rﬁi Cpen Web Page
et
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Cuando estas dos funciones estén habilitadas, vera este mensaje cuando conecte un Dispositivo

de almacenamiento o una impresora.

#% LSB Server
File (F) COphioms (01 Misw (%) Help(H)

Device | Skatus Infaoramtion

EPSOM Skylus k700

1 Message

L]
1 ) This USE storage device will be disconnected if it skays idle For 60 seconds.

Y i
[{L%‘ Search ‘ ‘l@ Disconneck Device
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Cuando el tiempo de reposo se haya agotado y el dispositivo haya sido desconectado, recibe otra

notificacién:

45 |ISB Server
File iF)  Options (0 Yiew (Y  HelpiH)

Device | Status | Infaramtion

EPSOM Stylus Cx4700

Q This IISB storage device has been disconnected because it has been idle For 60 seconds,

a0

\t“% Search ‘ ‘w Disconnect Device

NOTA: Esta funcion pudiera no trabajar con un dispositivo de Almacenamiento tal como
una memoria flash. Estos dispositivos tienden a comunicarse periédicamente con el
sistema operativo (cada un milisegundo) ain cuando el usuario no esta leyendo datos ni
escribiendo datos en él. De manera que nunca esti realmente “en reposo” y nunca se
desconectara automaticamente por esta funcién. Los dispositivos de almacenamiento del

tipo de Disco Duro USB externo no tienen este problema.
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Propiedades del dispositivo

Haga clic aqui para iniciar el cuadro de dialogo de Propiedades del dispositivo.

&8 LSB Server
File (F) ©Options (O} View (V)  Help (H)

Device | Status | Inforamtion |

*" Printer @ Free EPS0M Skylus C45

Conneck Device

Device Properties

Conneck this device when application starts
Create a Shorkcut on Your Deskkop

oY
\%. Search Conneck Device
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& Device Property EJ

FManufacturer: LLISE 2.0

= Matel: Flash Disk

Dewvice Type : Storage
Clueues Mame 1 N
status . Device Free
Occupied By Mame @ N4

Dcoupied By IF . MNA

[|Launch a program when this device cannects

El cuadro de dialogo Propiedades del dispositivo muestra la informacion del dispositivo USB. Si
el dispositivo esta ocupado, también muestra el nombre y la direccién IP de la computadora que lo

esta ocupando.

Esta caja de didlogo proporciona una funcion muy util. Marque la casilla Launch a program
when this device connects y proporcione la ruta hacia el software del programa, utilitario o
aplicacion, entonces dicho software se iniciard automaticamente después que usted conecte el
dispositivo.

Esta funcion es particularmente util cuando el dispositivo USB que usted conecta trabaja con una

aplicacion, tal como un utilitario de exploracién con una impresora de mdltiples funciones.
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Archivo

La funcién Quit (Salir) sale del programa.

& LISBServer
| Status | Irforamtion
=
. Storage @I Device Free LUSE 2.0Flash Disk.
k-
'l{'\ ) ,
\% Search i Open Web Page
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Idioma
& LISBServer
File {F Yiew () Help (H)
Language (L A | InfForamtion
= Setting Server () Chrl+3
— Run USEServer when PC starks up (A) Chrl+A
l HRENEhFaae (R LT e LISE 2.0Flash Disk
| (R}
Y 3
\&‘%3 Search % Open Web Page

Con esta opcion puede cambiar el idioma del utilitario. El idioma predeterminado seria el mismo

que el de su sistema.
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Configuracion del servidor

R L b
Device anguage (U 3 | Infaramtion
= l Setting Server (3) Ctrl+5
— 1 | RunUSBServer when PC starts up (&) Chr+a
SEctinehage o] B _lewvice Free IUSE 2.0Flash Disk

Y

\L__’% Search

G
&, Open Web Page
—

Setting Server: La misma funcién que la opcion de Configuracion del Servidor del men(
contextual del icono del servidor.

Run USB Server When PC Starts Up: Este utilitario se ejecuta automaticamente cuando su
sistema se inicia.

Open Web Page: Inicia las paginas Web de configuracion del servidor.
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Configuracion del dispositivo

&8 LsBServer
File (F) e

(41 Help (H)

| Inforamtion

=tting Server (50

Fun USEServer when PC starks up (&)

Chel+A
en ek Page (O] ke

Cannect Device (C) Chrl+C

“Lr| 4T

- (R) Chel+R:

Device Property (P Chrl+F

)
Feali', ;
\.%, Seatch @ Conneck Device

Connect Device y Disconnect Device: Conecta y desconecta el dispositivo seleccionado:

Request Disconnect Device: Cuando desea usar un dispositivo ocupado por otro usuario, puede
resaltar dicho dispositivo y utilizar esta funcion. Esto envia un mensaje con su solicitud al usuario
gue lo esta ocupando. El usuario ocupante liberaria el dispositivo o denegaria la solicitud si ain lo

esta utilizando.
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Buscar

Cuando necesite saber inmediatamente el estado de todos los servidores y dispositivos, utilice el

botén Search (Buscar).

& LISBServer
File (F)  ©Options (23 View (V) Help (H)
Device | Status | Inforamtion
| e
g Storage [ﬁl Device Free SanDisk U3 Cruzer Micra
b

kf o, 3
\\% Search % Open Web Page

Al hacer clic sobre el boton Search se inicia el programa que realiza de inmediato un sondeo por

la red para conocer el estado de todos los servidores y dispositivos. El resultado se actualizara en

la vista jerarquica.
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Ver

La vista jerarquica del dialogo principal tiene dos modos de visualizacién: Los modos “Servers
and Devices” (Servidores y Dispositivos) y “Devices Only” (Solamente Dispositivos). El modo
predeterminado es “Devices Only”. Puede alternar entre estos dos modos de visualizacion con la
opcién “View” del menu de control.

& UsBServer
Fil= {F} Options (O} Wew (W) Help (H)

Device | Status Inforamtion

= Storage [0,! Device Free SanDisk U3 Cruzer Micro

=) 4%
o Search | Open'Web Page
ey . e g

Vista de Servidores y Dispositivos

& LISBServer
File () Options (0)  Wiew (4]  Help (H)

Device | Status | Infaramtion

- o

),
B, 2
\% Search @ Conneck Device

Vista de Solamente Dispositivos
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Ayuda -> Acerca de

& LISBServer
File {F) ©Options (0} Wiew () KEE

Device | Inforamtion

-
\i} Search @ Conneck Device

La opcién “About” (Acerca de) inicia un cuadro de didlogo que muestra informacion legal y otras

relacionadas:

USBSerer
Yersion 2.0.64 , October-14-2008

FSkA DLL
Yersion 2.0.5.0, June-15-2008

Capyright (C) 2008 LUSE Server.

All rights rezerved.

hitp fhwewnie.uzb.org
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Soporte Técnico

Si tiene cualquier pregunta que la seccion de Solucion de Problemas no aborde, contactenos.
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