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Bezprzewodowy wskaznik laserowy

Instrukcja obstugi
50001



Wskaznik laserowy 2.4 Ghz:

= Czerwony wskaznik laserowy

= Zasieg do 15m

= Kontrolowanie pokazu slajdow

= Bezprzewodowy odbiornik Plug & Play

Funkcje klawiszy:

Nastepny slajd,
Odtwarzanie/zatrzymanie slajdow
Poprzedni slajd

Zwiekszenie gtosnosci
Zmniejszenie gtosnosci

Funkcja wyciszenia

Pokaz pulpit

Brak oprogramowania do zainstalowania. Aby rozpoczgc¢, nalezy podtgczy¢ odbiornik
do portu USB. Po zakonczeniu pokazu mozna wtozy¢ odbiornik do wskaznika.

Technologia bezprzewodowa 2.4 GHz pozwala cieszy¢ sie swobodg poruszania po
pokoju i kontaktem publicznoscig, zapewniajgc uzyskanie wiekszego efektu.

Przyciski mozna tatwo znalez¢ dotykajgc je. Delikatne kontury doskonale uktadajg sie
w dtoni. Zapewniona jest kontrola od pierwszego do ostatniego slajdu.

Specyfikacja techniczna

Wbudowane przyciski pokazu slajdéw

Bateria AAA do odbiornika
Przycisk wh/wyt

Rozmiar: 96*35*16mm waga 50gr

Skuteczny zasieg 15 metréw z bezprzewodowg technologig 2.4 GHz
Czerwony wskaznik laserowy z sygnalizatorem LED
Plug & Play, nie jest wymagane oprogramowanie



