
 
 

 
 

Adapter do ładowarki samochodowej 
Quick Charge™ 3.0, port podwójny 

 
Instrukcja obsługi 

84103 
1.0 WPROWADZENIE 
Niniejsze urządzenie to wysoce wydajna ładowarka samochodowa wyposażona w 
dwa wyjściowe porty USB: jeden obsługujący inteligentne ładowanie 5 V/2,4 A oraz 
drugi zgodny z technologią Qualcomm® Quick Charger™ 3.0. Niniejsza ładowarka 
samochodowa pozwala w razie potrzeby naładować w samochodzie dowolne 
urządzenia (np. kamery cyfrowe, palmtopy, telefony komórkowe, akcesoria USB). 
 Ładowarka umożliwia jednoczesne ładowanie dwóch urządzeń. Ładowarka jest 
przydatna podczas długich podróży lub wyjazdów służbowych. 
 

2.0 WŁAŚCIWOŚCI 
 Możliwość podłączenia do napięcia wejściowego 12-24 V DC 
 2 porty USB o różnych wyjściach: 
  



 USB 1: Wyjście 5 V/2,4 A z wbudowanym inteligentnym układem scalonym, 
który automatycznie wykrywa wymagania danego urządzenia w zakresie 
zasilania wyjściowego 

 USB 2: Wyjście z wbudowanym inteligentnym układem scalonym, który 
dokonuje pomiaru zasilania wyjściowego i automatycznie je dostosowuje w 
zakresie 3-6,5 V/3 A, 6,5-9 V/2 A i 9-12 V/1,5 A, umożliwiając tym samym 
szybkie i bezpieczne ładowanie. 

 Zgodność z technologią Qualcomm Quick Charge 3.0, która zapewnia 
czterokrotnie szybsze ładowanie w porównaniu ze zwykłymi ładowarkami. 

 Odpowiednie ograniczenia prądu wyjściowego i zabezpieczenie nadprądowe. 
 Zabezpieczenie przeciwprzeciążeniowe i przeciwzwarciowe. 
 Ochrona przed przegrzaniem z funkcją automatycznego wznowienia pracy. 
 Precyzyjnie dobrane elementy elektryczne i importowane, ogniotrwałe części 

wykonane z tworzywa sztucznego. 
 Urządzenie jest lekkie, inteligentne i łatwe w użyciu. 
 

3.0 SPECYFIKACJE 
Wejście/Wyjście 
Wejście 12-24 V DC
Wtyk wejściowy Gniazdo zapalniczki
Wyjście USB 1 (inteligentne): 5 V DC 2,4 A 

USB 2 (QC 3.0): 3-6,5 V/3 A, 6,5-9 V/2 A, 
9-12 V/1,5 A

Port wyjścia 2 porty USB typu A/F
Działanie 
Poziom pulsacji i szumu ≤ 200 mV
Wydajność ≥ 80%
Zabezpieczenie
Zabezpieczenie nadprądowe Tak
Zabezpieczenie przeciwprzeciążeniowe Tak
Zabezpieczenie przeciwzwarciowe Tak
Zabezpieczenie przed przegrzaniem Tak
Parametry fizyczne 
Kolor Biały/czarny
Rozmiar 30,1 x 68,3 mm
Waga 29,38 g
Warunki pracy 
Zakres temperatury roboczej 0-30°C
Zakres temperatury przechowywania -20-60°C
Wilgotność względna w miejscu pracy 30-90% (wilg. wzgl.).
Wilgotność względna w miejscu 
przechowywania 

10-90% (wilg. wzgl.).

Certyfikaty CE, FCC
Inne 
MTBF 50.000 godzin



UWAGA: 
1) Ponad 98% elektronicznych urządzeń dostępnych na rynku może być ładowanych za 

pośrednictwem portu USB 1 
2) Podczas ładowania za pośrednictwem portu USB 2 prędkość ładowania jest czterokrotnie większa 

niż podczas zwykłego ładowania 
 

4.0 ZAWARTOŚĆ ZESTAWU 
Przed rozpoczęciem korzystania z niniejszego urządzenia należy sprawdzić zawartość 
opakowania i upewnić się, czy znalazły się w nim następujące elementy: 
 1 urządzenie główne 
 1 instrukcja obsługi 

 

5.0 SCHEMAT PODŁĄCZANIA 



 
 

6.0 OBSŁUGA 
Procedura obsługi urządzenia 
1. Podłącz samochodową ładowarkę USB do gniazda zapalniczki samochodowej. 

Lampka LED zapali się na niebiesko. 
2. Podłącz złącze USB przewodu USB do interfejsu wyjścia ładowarki samochodowej, 

następnie podłącz drugi koniec przewodu USB do urządzenia elektronicznego (np. 
telefonu komórkowego, odtwarzacza MP3, kamery). 

3. Gdy urządzenie elektroniczne zostanie w pełni naładowane, odłącz ładowarkę 
samochodową. 

 
  



Uwagi do obsługi urządzenia 
1. Podłącz ładowarkę samochodową po uruchomieniu pojazdu. 
2. Po zakończeniu korzystania z ładowarki samochodowej lub zgaszeniu silnika należy 

odłączyć ładowarkę samochodową. 
Uwaga: Produkty naszej firmy są wyposażone w odpowiednie zabezpieczenia i powyższe dwie 

porady stanowią jedynie zalecenia w kwestii bezpieczeństwa. 

3. Aby uniknąć problemów wynikających z różnic w specyfikacjach, ładowarki 
samochodowej nie należy używać do ładowania urządzeń elektrycznych 
posiadających specjalne wymagania w zakresie przeciążeń. 

4. W trakcie korzystania z ładowarki samochodowej w temperaturze pokojowej 
urządzenie może nagrzać się do temperatury 65 stopni Celsjusza, co jest 
zjawiskiem normalnym. 

5. Jeśli ładowarka samochodowa przestanie działać z powodu włączenia się 
zabezpieczenia nadprądowego, przeciwzwarciowego lub zabezpieczenia przed 
przegrzaniem, należy odłączyć ją w momencie, gdy ładowarka automatycznie 
wznowi pracę. Należy upewnić się, że ładowane urządzenie jest zgodne z 
niniejszą ładowarką. 

6. Nie należy umieszczać lub przechowywać ładowarki samochodowej w pobliżu 
źródła ognia, np. palnika, świec itp. 

7. Nie należy umieszczać lub przechowywać ładowarki samochodowej w miejscu, w 
którym znajduje się woda, np. w basenie, wannie itp. 

8. Nie należy czyścić ładowarki samochodowej przy użyciu żrącego środka 
czyszczącego. 

9. Jeśli ładowarka samochodowa nie działa prawidłowo, należy skontaktować się z 
lokalnym sprzedawcą lub dystrybutorem. 


