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1.0 ÜRÜN TANITIMI 
Bu ürün, biri 5 V/2.4 A akıllı şarjı destekleyen diğeri Qualcomm® Quick Charger™ 3.0 
teknolojisiyle uyumlu iki adet USB çıkış bağlantı noktası bulunan yüksek performanslı 
bir araç şarj cihazıdır. Bu şarj cihazıyla gerekli olduğunda tüm cihazları (ör: dijital 
kameralar, PDA'lar, cep telefonları, USB aksesuarları) aracınızda şarj edebilirsiniz. Aynı 
anda iki cihaz şarj edilebilir. Uzun seyahatlerde veya otobüs yolculuğunda kullanışlı ve 
pratiktir. 
 

2.0 ÖZELLİKLER 
 12 - 24 V DC giriş voltajına olanak verir 
 Farklı çıkışa sahip 2 adet USB bağlantı noktası: 

 USB1: 5 V/2,4 A, cihazınızın çıkış gereksinimlerini otomatik olarak akıllı IC 
algılama 



 USB2: Akıllı entegre devre, çıkışı ölçerek hızlı ve güvenli şarj işlemi için 
3~6,5 V/3 A, 6,5~9 V/2 A ve 9~12 V/1,5 A'lik güç çıkışını otomatik olarak 
ayarlar. 

 Qualcomm Quick Charge 3.0 ile uyumludur, şarj etme hızı normal şarj hızından 
dört kez daha hızlıdır. 

 Hassas sınırlı akım çıkışı ve aşırı akım koruma. 
 Aşırı yük koruma ve kısa devre koruması. 
 Otomatik kurtarmalı aşırı sıcaklık koruması. 
 Seçkin hassas elektrik parçaları, ateş hattı versiyonu ve ithal ateşe dayanıklı 

plastik. 
 Hafif, akıllı ve kullanışlı. 
 

3.0 TEKNİK ÖZELLİKLER 
Giriş/Çıkış 
Giriş 12~24 VDC

Giriş Bağlantısı Sigara Çakmağı
Çıkış USB1 (Akıllı): 5 V DC 2,4A

USB2 (QC 3.0): 3~6,5 V/3 A, 6,5~9 V/2 A,  
9~12 V/1,5 A

Çıkış Portu 2 USB A/F
Performans 
Dalgalanma Ve Parazit ≤ 200mV
Verim ≥80%
Koruma 
Aşırı Akım Koruması Evet
Aşırı yük koruması Evet
Kısa Devre Koruması Evet
Aşırı Sıcaklık Koruması Evet
Mekanik 
Renk Beyaz/Siyah
Boyut 30,1 x 68,3 mm
Ağırlık 29,38g
Ortam 
Çalışma Sıcaklığı Aralığı 0 ~ 30°C
Depolama Sıcaklığı Aralığı -20 ~ 60°C
Çalıma Bağıl Nem Oranı %30 ~ %90 BN.
Depolama Bağıl Nem Oranı %10 ~ %90 BN.
Belge CE, FCC
Diğer 
MTBF 50.000 Saat
NOT: 
1) Piyasadaki elektronik ürünlerin %98'den fazlası USB1 ile şarj edilebilir 
2) Şarj etme hızı, USB2 ile şarj işlemi yapılırken normalden dört kat daha yüksektir 



4.0 AMBALAJ İÇERİĞİ 
Bu ürünü kullanmayı denemeden önce, lütfen ambalajını kontrol edin ve ürün 
kutusunun içinde aşağıdaki parçaların bulunduğundan emin olun: 
 Ana cihaz × 1 
 Kullanma Kılavuzu × 1 

 

5.0 BAĞLANTI ŞEMASI 



 
 

6.0 ÇALIŞTIRMA 
Çalıştırma Prosedürü 
1. USB araç şarj cihazını aracınızın çakmak girişine takın, LED lamba mavi renkte 

yanar. 
2. USB kablosunun USB ucunu aracınızın şarj çıkışı arabirimine ardından USB 

kablosunun diğer ucunu da elektronik cihazlara (cep telefonu, MP3, kamera gibi) 
takın. 

3. Elektronik cihaz tam olarak şarj olduğunda lütfen araç şarj cihazını çıkartın. 
 
  



Çalıştırma Notları 
1. Araç şarj cihazını lütfen aracınızı çalıştırdıktan sonra takın. 
2. Araç şarj cihazınızı lütfen kullandıktan sonra veya aracınızın motorunu durdurduktan 

sonra çıkarın. 
Not: Ürünlerimizde koruma fonksiyonları bulunmaktadır ve yukarıdaki iki ipucu güvenlik için 

önerilerdir. 

3. Özelliklerin uymamasından kaynaklanan sorunları önlemek için araç şarj cihazını 
kendi aşırı şarj özellikleri bulunan elektronik ürünlerle kullanmayın. 

4. Araç şarj cihazı, normal oda sıcaklığında kullanım esnasında 65 dereceye kadar 
ısınabilir bu normal bir durumdur. 

5. Aşırı akım, aşırı sıcaklık veya kısa devre koruması altında araç şarj cihazının çalışması 
durursa otomatik olarak çalışmaya başladığında lütfen cihazı çekin. Lütfen cihazın bu 
şarj cihazıyla uyumlu olup olmadığını kontrol edin. 

6. Şarj cihazını ocak, mum gibi ateş kaynaklarının yanına koymayın veya bunlara 
yakın olarak saklamayın. 

7. Araç şarj cihazını yüzme havuzu, banyo küveti gibi suyun bulunduğu yerlere yakın 
koymayın veya bunlara yakın olarak saklamayın. 

8. Araç şarj cihazını aşındırıcı temizlik maddeleriyle yıkamayın. 
9. Araç şarj cihazı, düzgün şekilde çalışmıyorsa lütfen bölgenizdeki mağaza veya 

distribütör firmayla iletişime geçin. 


