
ISTRUZIONI 

 

CUFFIE AUDIO CON MICROFONO CON CONNETTORE 3.5MM. Versione 21/02 

Cod. LKAP1X35 cuffia con 1 connettore 3.5mm 

Cod. LKAP2X35 cuffia con 2 connettore 3.5mm 

 

Contenuto della confezione 
 
- Cuffie audio  
- Istruzioni 
 

Utilizzo previsto 

Cuffie con auricolari imbottiti con microfono Con lunghezza cavo 1.8 mt. Il connettore jack audio 
3.5mm si può collegare su PC, notebook, e su altri dispositivi predisposti. Con controllo volume 
sul filo. Si possono usare per musica, chat, telefonia, videoconferenze. 

Usi diversi da quelli indicati o modifiche apportate di propria iniziativa all‘apparecchio non sono 
consentiti e comportano il rischio di incidente. Il produttore declina ogni responsabilità per 
danni derivanti da un uso non conforme.  
 

 

Avvertenze per la sicurezza 
L’ascolto ad alto volume può avere ripercussioni sull’udito. Per motivi di sicurezza stradale, non 
utilizzare durante la guida o in bicicletta. 

Evitare di utilizzare le cuffie quando vi è la possibilità che vengano colpite da persone o altri 
oggetti, come una palla, ecc. Non premere le cuffie sulle orecchie. 

 

Installazione 
LKHS2X35: Accertarsi che il jack della cuffia sia collegato all‛uscita altoparlanti e il jack del 
microfono all‛ingresso microfono della scheda audio. 

LKHS1X35: Collegare il Jack della cuffia sia collegato alla presa audio del dispositivo 

Prima di indossare le cuffie accertarsi che il volume sia al minimo. 

Adattare la lunghezza dell’archetto della cuffia secondo la distanza desiderata. 

Regolare il microfono e avvicinarlo alla bocca a una distanza di 2-3 cm 

Manutenzione e pulizia 
 Scollegare il prodotto dai dispositivi connessi prima di eseguire la pulizia. 

 Non aprire o smontare il prodotto in quanto non vi sono parti riparabili al suo interno 

 Per la pulizia utilizzare un panno asciutto morbido e pulito, evitare pressioni eccessive 
sull’alloggiamento per evitare graffi 

 Per la rimozione della polvere utilizzare un pennello pulito morbido e a setole lunghe. 

 E’ proibito l’utilizzo di detergenti aggressivi, alcool o altre soluzioni chimiche al fine di 
evitare il danneggiamento della funzionalità del prodotto 

 

Dati Tecnici 
Dimensioni auricolari: 2*40mm 
Frequenza alla risposta: 20Hz-20KHz 
Impedenza: 32Ω±10% 
Sensibilità: 105±3dB 
Impedenza microfono: 2.2K 
Lunghezza cavo: 1.8M 
Tipo connettori: 3.5mm Jack 

Smaltimento 
I dispositivi elettronici sono materiali riciclabili e non devono essere smaltiti tra i 
rifiuti domestici. Alla fine della sua durata in servizio, il prodotto deve essere 
smaltito in conformità alle disposizioni di legge vigenti.  

In questo modo si rispettano gli obblighi di legge contribuendo al contempo alla 
tutela ambientale. 

Questo manuale corrisponde allo stato tecnico al momento della stampa. La società si riserva il diritto di 
apportare modifiche in termini di tecnologia e attrezzature.  
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