Manuale di installazione rapido
1 - Aprire la confezione e controllare il contenuto.
2 - Introduzione
Non accendere il computer fino a quanfo lo scanner non è connesso.  
3 - Schema di connessione e trasmissione 
3.1 connessione USB 
Connettere il computer e scannerizzare il codice a barre "USB Keyboard" per configurare l’apparecchio in modalità tastiera USB.
Se l’applicazione software necessita della porta di comunicazione seriale in input, l’apparecchio USB può essere configurato come "USB COM". Occorrerà installare il driver USB COM 
(La configurazione di default di questo codice a barre è 115200 baud rate, 8 data bits, no parity, 1 stop bit).
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                             USB COM
3.2 Connessione RS232 
Il codice a barre "RS232" è utilizzato quando ci si connette alla porta seriale di un PC o di un terminale.
Il seguente codice a barre "RS232" controlla anche un ritorno del carrello (CR) e un suffisso relativo all’interlinea (LF). 
La configurazione seriale è: 115200 baud rate, 8 data, no parity, 1 stop bit.
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4 - Impostazioni predefinite
Scannerizzando il codice a barre "Active Factory Defaults" che si trova qua sotto, si riporterà l’apparecchio alle impostazioni iniziali di fabbrica
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Active Factory Defaults 
5 - Funzione configurazione
5.1 Configurazione ritorno del carrello （CR), e interlinea（LF）
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Add CR suffix 
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Clear CR suffix
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Add CR suffix and LF suffix
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Clear CR suffix and LF suffix
5.2 Modalità rilevazione automatica dell’immagine 
Questa modalità è disattivata per default, per attivarla scannerizzare il codice a barre.
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                                    Off
6 - Risoluzione dei problemi
6.1 Mancanza di corrente
Per prima cosa controllare se l’apparecchio è connesso alla rete elettrica. Secondo, controllare se il cavo USB è connesso correttamente.
6.2 Dopo aver scannerizzato, niente luce e niente scannerizzazione
Controllare se la connessione dell’apparecchio è stabile ( la luce blu stabilmente accesa)
Controllare se il codice a barre USB COM è stato scannerizzato per sbaglio (niente trasmissione).
Nel caso sia stato scannerizzato per sbaglio, spegnere e riaccendere l’apparecchio e scannerizzare il codice a barre.  USB Keyboard.
6.3 Errore di trasmissione
- S1 Controllare la connessione: assicurarsi che la connessione tra lo scanner e il terminale sia corretta. Nel caso sia corretta, si dovrebbe sentire il rumore di accensione.
- S2 Controllare la trasmissione: scannerizzare il codice a barre qua sotto. Se viene trasmesso, andare a S3. Se non viene trasmesso ma c’è il rumore di decodificazione, andare a S4.
Se il codice non viene trasmesso e non c’è il rumore di decodificazione contattare il supporto tecnico.
- S3 Controllo del codice a barre: riscannerizzare di nuovo il codice a barre senza il defacement. Se trasmesso, il problema è il defacement. Altrimenti contattare il support tecnico.
- S4 Controllare il software di trasferimento: aprire il file di testo e l’applicazione della porta seriale di trasmissione. 
Se in una di queste applicazioni c’è un output, fare riferimento alla sezione 3.1 Connessione USB di questo manuale per la configurazione di quanto serve. Nel caso non funzioni, contattare il centro di assistenza.
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[bookmark: _GoBack]7 - Supporto tecnico
Nel caso non si riesca a risolvere il problema contattare il venditore
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